
Série Inverter P
Groupes électrogènes portables



AVANTAGES PRODUIT
E

TA
P

E
 1

E
TA

P
E

 2

POWERRUSHTM PLUS DE CAPACITE AU DEMARRAGE, POUR FAIRE PLUS SANS AUGMENTER LA 
CAPACITE DU GROUPE ELECTROGENE

• Fonctionnement standard
• Capacité de démarrage
   pour un seul outil

• Capacité de démarrage pour un 		
  deuxième outil
• Activation du POWERRUSHTM

• Les outils à forte demande continuent 	
   de fonctionner

ÉTEINT DÉMARRAGE

SANS
POWERRUSHACTIVÉ

SANS
POWERRUSH

FONCTION QUI AJUSTE AUTOMATIQUEMENT 
LA VITESSE DU MOTEUR POUR RÉDUIRE LA 
CONSOMMATION CARBURANT ET LE NIVEAU 
DE BRUIT. UN CHÂSSIS EN ACIER DURABLE ET 
UN TRANSPORT FACILE EN FONT LE GROUPE 
ÉLECTROGÈNE IDÉAL POUR UNE LARGE 
GAMME D’APPLICATIONS.

LA TECHNOLOGIE TRUEPOWERTM FOURNIT 
UNE PUISSANCE STABLE, IDÉALE POUR LES 
PRODUITS ÉLECTRONIQUES SENSIBLES 
AUX SURTENSIONS. DES PORTS USB SONT 
INTÉGRÉS POUR CHARGER DES APPAREILS 
MOBILES. PANNEAU DE COMMANDES 
INTELLIGENT INTÉGRÉ.

www.pramac.com  |  www.pramacparts.com
Les images des produits présentés sont uniquement à des fins d’illustration et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit. Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications aux 
modèles et aux caractéristiques, sans préavis.
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DOUBLEZ VOTRE PUISSANCE
Le Kit de Mise en Parallèle Pramac vous permet de doubler
votre puissance quand vous appareillez deux groupes
électrogènes inverter ensemble avec la même sortie*.
*Connectez deux groupes inverter de la série Pramac pour doubler la puissance, hors 
P2000i.
Important : s’applique lors de l’association de deux groupes électrogènes inverter avec la 
même sortie. Kit de mise en parallèle vendu séparément.

P 2000i          P 2200i          P 3000i          P 3500i          P 3500i/o

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension
Puissance max.
Puissance nominale
Moteur
Cylindrée
Capacité réservoir
Carburant
Démarrage

Type de prise / Normes UE

Type de prise / UK

Type de prise / Australie

Émission de bruit à 7m
Dimensions LxlxH mm
Poids
POWERRUSHTM

Kit de Mise en Parallèle - Normes UE

         230 V  	              230 V                           230 V 	   	       230 V    	           230 V

         1.6 kW 	             1.9 kW                          2.3 kW 	                       3 kW   	           3 kW

         79 cc 	              98 cc                           149 cc 	                       212 cc    	           212 cc

         Essence                       Essence                      Essence	   	       Essence    	           Essence

         59 dB(A) 	               66 dB(A)                     61 dB(A) 	  	       61 dB(A)      	           66 dB(A)
         535x277x468 	              428x231x370             565×339×467 	       601x458x552               490x430x417
         22 KG	               21 KG                         27 KG 	   	       49.5 KG     	            34 KG

         2.0 kW	              2.1 kW                         2.5 kW 	   	       3.3 kW    	           3.3 kW

         Yamaha 	              Pramac	                  Pramac 	   	       Pramac    	           Pramac

         4.2 L	              4.5 L                            4 L 	   	       10 L    	           9 L

         Manuel 	              Manuel                        Manuel	   	       Manuel + Electrique    Manuel
1 x Schuko 230V +
12V DC 8A 
1 x 230V 13A 3 Broches + 
12V DC 8A
1 x 15 Ampères +
12V DC 8A

2 xSchuko 230V +
2 prises USB

1 x Schuko 230V 16A + 2 
Prises USB + 12V DC 8A

2 x 230V 13A 3 Broches 
+ 2 Prises USB

2 x 230V 13A 3 Broches 
+ 2 Prises USB

2 x 230V 13A 3 Broches 
+ 2 Prises USB

2 x 15 Ampères
+ 2 Prises USB

2 x 15 Ampères
+ 2 Prises USB

2 x 15 Ampères
+ 2 Prises USB

2 xSchuko 230V+ 
2 prises USB

2xSchuko 230V+
2 prises USB

ACTIVÉ


